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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 101489884

Alte 
Artikelnummer

908006

Dimension 78x179x173mm

Montageart 19'' Rack

Material Aluminium

Farbe RAL7035

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Nennspannung AC 230V ±10% 50/60Hz

Ausgangsstrom 7A

Cos φ 0,69

Wirkungsgrad 0,9

Temperaturbereich Umgebungstemperatur maximal 45°C

Ausführung SN-EN 50081, SN-EN 50082

Überwachungstext Servicefreundliche 19" Technik, Moderne 
primärgetaktete Schaltreglertechnik mit Power-
MOS-Schalttransistoren, hoher Wirkungsgrad, 
geringes Gewicht. Ständige Anzeige von 
Batterielade- und Entladestrom im CPS-
Steuerteil. Kontinuierliche Batterie- und 
Ladestromüberwachung mit Anzeige der Daten 
im Steuerteil von Störung des Ladestromkreises 
durch, defekte Batteriesicherung, defekte oder 
fehlende Batterie, defektes Ladeteil, 
Unterbrechung der Batterieleitung, Batterie- 
Unter- /Überspannung und Temperaturgeführte 
Ladeschlussspannung zur Erhöhung der 
Batterielebensdauer.
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