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Comment pouvons-nous vous aider?
Contact
                +41 43 366 44 44
    

                info@inotec-licht.ch
    

Service de piquet d'urgence 24h/24
                +41 43 366 44 11
    

Inotec Service AG
                +41 43 366 44 00
    

AdresseInotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Industriepark 5
8610 Uster







SNP 1118.2 D LED J-SV
retour
	
	
	Luminaires de secours systémiques
	SNP 1118.2 D LED J-SV
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SNP 1118.2 D LED J-SV
Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V
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Quantité

                    Offre
                    










Données techniques
Données techniques
	Numéro d'article

                    101246273
                


	Ancien numéro d'article

                        801195
                    


	Système / Technologie

                                                            LED J-SV
                                                    


	Dimension

                                                            361x181-231x55-95mm
                                                    


	Montage

                                                            Montage mural ou au plafond
                                                    


	Matériel

                                                            Acier inoxydable
                                                    


	Couleur

                                                            Acier inoxydable
                                                    


	Type de protection

                                                            IP 20
                                                    


	Classe de protection

                                                            I
                                                    


	Distance de lisibilité EN1838

                                                            30 m
                                                    


	Distance de lisibilité VKF (AEAI)

                                                            30 m
                                                    


	Source d'éclairage

                                                            LED
                                                    


	Courant nominal AC

                                                            23 mA
                                                    


	Courant nominal DC

                                                            22 mA
                                                    


	Courant nominal AC

                                                            230V ±10% 50/60Hz
                                                    


	Courant nominal DC

                                                            176 - 264 V
                                                    


	Groupe de produit

                                                            Luminaire à pictogramme avec verre
                                                    


	Puissance apparente

                                                            5,3 VA
                                                    


	Courant d'enclenchement

                                                            Module 8A / 50µs
                                                    


	Section de raccordement

                                                            max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
                                                    


	Température admissible

                                                            -15°C...+40°C
                                                    


	Exécution

                                                            SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
                                                    


	Note importante

                                                            Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d’éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d‘adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
                                                    







Téléchargements
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Produit
Afficher fiche technique (PDF)
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Données BIM
Données BIM (fichier zip)
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Mode d'emploi
Instructions de montage (PDF)
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Déclaration de conformité
Déclaration de conformité (PDF)
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Montage 
Instructions de montage (PDF)
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Info & Notes
Informations supplémentaires (PDF)









S'accorde avec
Accessoires
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PU 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101467959

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PL 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101468060

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PR 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101468161

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc










[image: ]
Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PU/PU 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101468262

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PL/PR 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101468363

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PO 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469171

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc










[image: ]
Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PRO 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469272

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLO 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469373

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PRU 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469474

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLU 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469575

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLO/PRO 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469676

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc
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Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLU/PRU 20mm ISO-7010
Numéro d'article
101469777

Matériau
Verre acrylique

Couleur
Vert / Blanc













Newsletter
Tenez-vous au courant et inscrivez-vous à notre newsletter!



 Je confirme avoir lu, compris et accepté les informations relatives à la protection des donnée, à la sécurité des donnéeset à la révocation.

S'inscrire
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OÙ NOUS TROUVERInotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Succursale Bâle
Succursale Tessin
Succursale Suisse Romande


SUIVEZ-NOUS POUR PLUS D’INFOS








[image: ]
[image: ]



Copyright © 2024 Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Impressum

Protection des données

 CGV


Copyright © 2024 Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Impressum

Protection des données

 CGV











[image: Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG]










[image: Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG]





