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BNP KONS LED AT 1h LFP
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Technische Daten
Technische Daten
	Artikelnummer

                    CH750423
                


	Dimension

                                                            300x260x36mm
                                                    


	System / Technologie

                                                            AT Auto Test
                                                    


	Montageart

                                                            Decken-, Ketten-, Seil-, parallele Wand- und Wandauslegermontage
                                                    


	Material

                                                            Polycarbonat
                                                    


	Farbe

                                                            Signalweiss RAL9003
                                                    


	Schutzart

                                                            IP 42
                                                    


	Schutzklasse

                                                            II
                                                    


	Erkennungsweite EN1838

                                                            30 m
                                                    


	Erkennungsweite VKF

                                                            30 m
                                                    


	Richtungsanzeige

                                                            Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR) / 1x Opal
                                                    


	Leuchtmittel

                                                            LED
                                                    


	Nennspannung AC

                                                            230V ±10% 50/60Hz
                                                    


	ProductGroup

                                                            Kunststoffleuchten
                                                    


	Leiteranschluss

                                                            1,5mm²
                                                    


	Temperaturbereich

                                                            0°C...+35°C
                                                    


	Nennbetriebsdauer

                                                            1h
                                                    


	Batterie

                                                            LiFePo4
                                                    


	Ausführung

                                                            2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011. 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
                                                    


	Überwachungstext

                                                            Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.
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Datenblatt
 Produktinformation (PDF)
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Anleitung
Montageanleitung (PDF)
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Konformitäts-Erklärung
Konformitätserklärung (PDF)









Passt dazu
Zubehör
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Seilset zu SNP/BNP Kons
Artikelnummer
CH751015

Material
Stahldraht

Farbe
Silbergrau
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Piktogrammsatz SNP/BNP Kons
Artikelnummer
CH750409

Material
Polycarbonat

Farbe
Grün / Weiss













Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich für unseren Newsletter an!



 Ich bestätige hiermit, dass ich die Informationen zum Datenschutz, Datensicherheit und Widerruf gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

Anmelden
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